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B.2.3 Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation

Bauvorhaben: 

Auftraggeber vertreten durch: 

Auftragnehmer vertreten durch: 

Folgende Anlagenteile wurden in Betrieb genommen:

Nr. Anlagenteil, Apparat1) Bemerkungen
1.  Anlagen des Netzbetreibers
2.  Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen durch:

  Prüfen von Verbindungsstellen mit HAE, Gas-Druckregelgeräten,  
Gaszählern, Gasgeräten, Geräteanschlussarmaturen sowie  
gasführenden Leitungen …

  Prüfen der Verschlüsse von Prüföffnungen

  Prüfen der Geräteanschlussleitung
3.  Absperreinrichtungen 
4.  Gasgeräte (Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmer)
5.  Gasherd, Gaswäschetrockner u. a. Gas-Haushaltskleingeräte 
6.  Abgasabführung (Anschlüsse und Verbindungen) 
7.  Verbrennungsluftversorgung 
8.  Kondenswasserableitung 
9.  Sonstige

1) Zutreffendes ist anzukreuzen; Fehlendes ist zu ergänzen.

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers / Betreibers: 
 
 
 

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers / Vertragsinstallationsunternehmens: 
 
 
 

Die Einweisung über den Betrieb der Anlage ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen, Bedienungsanleitungen  
und Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen wurden vollständig ausgehändigt. 
 
 

 
Ort Datum

 
(Auftraggeber bzw. Vertreter) (Auftragnehmer bzw. Vertreter)

Kopiervorlage, Vervielfältigung zulässig

Leitfaden 
Mögliche Prüfpunkte Gasinstallation 
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Überprüfung der Aufstellbedingungen und 
Verbrennungsluftversorgung 

Ja Nein Anmerkung

Aufstellraum zulässig     
Nachträglich errichtete Wände     
Nachträglicher Einbau fugendichter Fenster     
Nachträglicher Einbau von Innentüren mit umlaufender 
Dichtung 

    

Nachträglicher Einbau von mechanischen 
Lüftungseinrichtungen (z. B. Dunstabzugshaube, WC- 
Entlüfter) 

      

Nachträglicher Abluftwäschetrockner vorhanden?     
Brandschutzabstände eingehalten     
Schutzziel 1 eingehalten     
Schutzziel 2 eingehalten     
Angaben zum Gasgerät Ja Nein Anmerkung

allgemeiner Gerätezustand i. O.     
Geräteleistung      
Gerätebelastung     
Geräteart     
Einsatz unter Betriebsbedingungen (Gasart) möglich     
CE-Konformität (Kennzeichnung) vorhanden     
Flammenbild in Ordnung     
Abstand zu brennbaren Bauteilen i. O.     
Berührungsschutz i. O.     
Geräteanschluss Ja Nein Anmerkung

Geräteanschlussleitung in Ordnung     
Dichtheit der Geräteanschlussleitung i. O.     
Funktionsfähigkeit der Geräteabsperreinrichtung i. O.     
Thermisch auslösende Absperreinrichtung vorhanden     
Gasschlauchleitungen spannungs-, knick.- und 
verdrehfrei 

    

Abgasanlage Ja Nein Anmerkung

Sichtkontrolle der Abgasanlage i. O.     
Schornstein- / Abgasleitungsanschluss, 
Verbindungsstück in Ordnung 

    

Anlagenteile des Netzbetreibers Ja Nein Anmerkung

Hauptabsperreinrichtung zugänglich     
Gasdruckregelgerät in Ordnung     
Gaszähler in Ordnung     
Inbetriebnahme der Gasinstallation nach TRGI und 
BGR 500 Kapitel 2.31 

Ja Nein Anmerkung

Leitung sicher entlüftet     
ordnungsgemäße Abgasabführung bei B11 Geräten     
(Messung mit Taupunktspiegel o. ä.)     

    
Nachkontrolle erforderlich     
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