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Abb. 1: Freiverlegte
Gasleitungsanlage
auf Werksgelande

Freiverlegte Gasleitungsanlagen

auf Werksgelande:

geltendes Regelwerk und gesetzliche Einordnung

Die alctuelle Anpassung der beiden DVGW-Arbeitsblatier G 614-1 und -2 an die europdischen Funktionalnormen
DIN EN 15001-1 und -2 sowie die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Wasserstoff bieten Anlass, die
rechtlichen und regelwerksbezogenen Anforderungen an Leitungsanlagen auf Werksgeldnden gezielt aufzu-
greifen. Der Geltungsbereich des Energiewirtschaftsgesetzes endet nicht an der Grundstiickgrenze zum Werks-
gelande. Damit ist das DVGW-Regelwerk auch fiir Energieanlagen auf Werksgeldnden anzuwenden. Fiir an die
offentliche Gas- und Wasserstoffversorgung angeschlossene Industrie- und Gewerbebetriebe ist dies im Hin-
blick auf Planung, Bau, Priifung sowie Inbetriebnahme und Betrieb von Gasleitungsanlagen von Bedeutung.

von: Kai-Uwe Schuhmann, Sophia Behrends (beide: DVGW e. Vi) & Jiirgen Klement (Ing. Biiro Klement)

iir Gasleitungsanlagen auf Werksgeldnden, welche an
das offentliche Netz zur Versorgung der Allgemeinheit
mit Gas und/oder Wasserstoff angeschlossen sind, gilt
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) [1]; bei Ausle-
gungsdriicken iiber 16 bar ist zusétzlich die Gashochdruck-
leitungsverordnung (GasHDrLtgV) giiltig [2]. Die Zuord-
nung dieser Leitungsanlagen als Energieanlagen nach dem

EnWG wurde mit der Ausgabe 2006 des EnWG durch ent-
sprechende Prizisierungen nochmals klargestellt [3]. Auch
die Anpassungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
[4] und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) [5]
im Jahr 2015 [6] sowie die Neuregelung von ProdSG, Betr-
SichV und dem Gesetz iiber {iberwachungsbediirftige An-
lagen (UAnIG) [7] im Jahr 2021 bestiitigen diese grundsitz-
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liche Zuordnung. Zusitzlich sind die einschligigen
Anforderungen z. B. aus dem ProdSG (Bereitstellung
von Produkten auf dem Markt), der BetrSichV (ar-
beitsschutzrechtliche Anforderungen an Arbeitsmit-
tel), der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) [8] und
den Regelungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) zu beachten.

Auf Werksgeldnden erstreckt sich der Geltungs-
bereich des EnWG nach § 3, Nr. 15 bis zur letzten Ab-
sperreinrichtung vor der Gasverwendungseinrich-
tung. Die Gasleitungsanlagen hinter der Ubergabe-
stelle vom vorgelagerten Gas- oder Wasserstoffnetz
(liblicherweise die Gas-Druckregelanlage auf dem
Werksgeldande) befinden sich - wie auch im hius-
lichen Bereich - im Verantwortungsbereich des Kun-
den als Anlagenbetreiber. Im Sinne des § 3, Nr. 15 des
EnWG handelt es sich bei diesen Gasleitungsanlagen
auf Werksgeldnden um Energieanlagen. Nach § 49
EnWG bzw. § 113c EnWG gelten fiir diese mit Erdgas
oder Wasserstoff betriebenen Energieanlagen die spe-
ziell auf die Anforderungen dieser Anlagen (z. B.
iiberschaubare Temperaturbedingungen, geringe
Lastwechsel, definierte Druckanforderungen sowie
ggf. Odorierung mit einem Warngeruch) ausgerich-
teten sicherheitstechnischen Anforderungen des
DVGW-Regelwerks als allgemein anerkannten Regeln
der Technik.

Fernleitungen aus einem Rohr oder einem Rohrsys-
tem einschliellich der letzten Absperrvorrichtung im
Bereich der Anlage (inklusive aller Nebenausriistun-
gen), die speziell fiir diese Leitungen ausgelegt sind,
sind geméf} Artikel 1 Abs. 2 a) vom Geltungsbereich
der Druckgeriterichtlinie 2014/68/EU [9] ausgenom-
men. Weitere Hinweise zum Geltungsbereich kénnen
der Priambel, Nr. (7)! sowie den Leitlinien zur Druck-
geriterichtlinie 2014/68/EU [10] entnommen wer-
den. Sofern diese Rohrleitungen Energieanlagen im
Sinne des § 3 Nr. 15 EnWG sind, gelten fiir die Er-
richtung und den Betrieb dieser Leitungsanlagen die
Anforderungen des EnWG.

Energieanlagen nach § 3, Nr. 15 EnWG gehoren dem
entsprechend in Bezug auf die Druckgefdhrdungen
gemif § 1, Abs. 3, Nr. 2 des UAnIG nicht zu den tiber-
wachungsbediirftigen Anlagen. Dieser Sachverhalt
wird in § 1, Abs. 4 der BetrSichV konkretisiert, in dem
die Energieanlagen beziiglich der Druckgefdhrdun-

1, Diese Richtlinie sollte auch fiir Baugruppen gelten, die aus mehre-
ren Druckgeriten bestehen und eine zusammenhéngende funktionelle
Einheit bilden. (...) Ist eine solche Baugruppe vom Hersteller dafiir
bestimmt, als Baugruppe - und nicht in Form nicht zusammenge-
bauter Bauteile - in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen zu
werden, sollte sie dieser Richtlinie entsprechen. Diese Richtlinie sollte
dagegen nicht fiir den Zusammenbau von Druckgeriten gelten, der -
beispielsweise in Industrieanlagen — auf dem Geldnde und unter der
Verantwortung eines Anwenders erfolgt, der nicht der Hersteller ist.”
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‘TECHNIK

Betreiber
Erzeugungsanlage

Gasnetzbetreiber/Wasserstoffnetzbetreiber

Energieanlage nach EnWG § 3, Nr. 15
Gashochdruckleitung nach GasHDrLtgV (iiber 16 bar)

§3Nr.18d
bisher nur fiir Strom

§3Nr.13b
Einspeisepunkt

§ 3 Nr. 20 Gasversorgungsnetze;
§ 3 Nr. 39a Wasserstoffnetz

§3Nr.24b
Betriebliche Kunden

EnWG § 49 ,Anforderungen an Energieanlagen”

EnWG
grundsatzlich
beinhaltet

§ 113c (Verweis auf § 49 (2); GasHDrLtgV § 2 (2)
DVGW-Regelwerk als allgemein anerkannte Regel der Technik

Errichtung und Betrieb (Erzeugung, Fortleitung, Abgabe)

BetrSichV/DGRL

Ausnahme von UAnlG?)/BetrSichv@)/DGRL?

2 Ausnahme bzgl. Druckgefahrdungen iiber UANIG, § 1, (3), Nr. 2 in Verbindung mit BetrSichV § 1(4).

b Nach DGRL, Artikel 1, (2a) keine Anwendung fiir Fernleitungen (= EnWG-Anlagen) auBer Standarddruckgerate oder Baugruppen eines

Herstellers iiber 0,5 bar, Baugruppe als Ger

nehmen; sonstige Bauteile/

1 unter 0,5 bar diber DIN-, DIN EN-Kennzeichnung

Verbrauchseinrichtungen
UAnIG/BetrSichV/ProdSG/DGRL, MRL, GGV

Produkthersteller Anlagenbetreiber

Gewerbe/Industrie (Thermoprozessanlage)
Stromerzeugung (BHKW, BS)
Kraftwerke/Dampfkessel/Geblasebrenner
(Stromerzeugung/Industriewdrme)

Gewerbe/Industrie (Hallenheizung, Biirogebaude)
(Heizung, Kiihlen, Kochen, Warmwasser)

=
(=3
S
=}
z
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DGRL = Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU
MRL = Maschinenrichtlinie 22006/42/EG
GGV = Gasgerateverordnung (EU) 2016/426

Abb. 2; Energieanlage - Teilbereiche und Definitionen: Abgrenzung EnWG zu UANIG/BetrSichV; ProdSG/DGRL

gen von den Priifvorschriften in Ab-
schnitt 3 der BetrSichV ausgenommen
sind. Weitere Kriterien (wie Anforde-
rungen an den Arbeitsschutz sowie Ex-
plosionssicherheit und Blitzschutz)
bleiben unberiihrt.

Das DVGW-Regelwerk ist iiber eine
entsprechende Zusammenarbeit mit
der Berufsgenossenschaft Energie,
Textil, Elektro und Medienerzeugnisse
(BG ETEM) mit den Anforderungen
aus BetrSichV, GefStoffV und deren
Technischen Regeln Betriebssicherheit
(TRBS)/Gefahrstoffe (TRGS) sowie
den DGUV-Vorschriften und -Regelun-
gen, insbesondere den DGUV-Infor-
mationen 203-090 [11] und 203-092
[12], abgeglichen.

Erfolgt die Versorgung der Anlagen
nicht aus dem offentlichen Gasnetz
nach EnWG, sondern z. B. als Trailer-
versorgung, Eigenerzeugung {iber
Elektrolyseure oder nicht allgemein
zugidnglichen Leitungen nach Rohr-
fernleitungsverordnung [13], so gilt
das EnWG und die damit verbundene
Giiltigkeit des DVGW-Regelwerks
nicht. In diesen Féllen sind die entspre-
chenden Vorschriften und Regelungen

2 inklusive deren Druckregelstrecke

nach dem Gesetz {iber die Umweltver-
traglichkeitspriifung (UVPG) [14],
Rohrfernleitungsverordnung, UAnIG,
ProdSG, BetrSichV und GefStoffV voll-
umfinglich inklusive Konformitits-
bescheinigung und Abnahme durch
entsprechend autorisierte Stellen an-
zuwenden.

Der Regelungsbereich der nachge-
schalteten Verbrauchsanlagen beginnt
hinter der letzten Absperreinrichtung
der Gasleitungsanlage vor der Gasver-
wendungseinrichtung? und unterliegt
unabhingig von der Art der Gasversor-
gung stets den gleichen Rechtsvor-
schriften.

Eine Besonderheit stellen die Leitungs-
anlagen von iiberwachungsbediirfti-
gen Dampfkesselanlagen dar. Geméf}
der anzuwendenden TRBS 2141 [15],
Abschnitt 2.10, Punkt 5 beinhaltet die
Brennstoffversorgung von Dampfkes-
selanlagen mit Gas alle Einrichtungen
innerhalb und auflerhalb des Kessel-
aufstellungsraumes zur Lagerung,
Aufbereitung und Zuleitung von gas-
formigen Brennstoffen. Danach kon-
nen auch die aufierhalb des Kesselauf-
stellraumes liegenden Versorgungslei-

tungen als Anlagenteile des Dampfkes-
sels betrachtet werden und unterliegen
somit den gleichen Rechtsvorschriften
wie die Gasverwendungseinrichtung.

Um spdtere Abgrenzungsprobleme
und die damit verbundenen Unsicher-
heiten hinsichtlich der Geltungsberei-
che relevanter Vorschriften zu vermei-
den, ist es empfehlenswert, dass der
Planer bzw. Betreiber bereits zu Pro-
jektbeginn die Schnittstelle zur EnWG-
Anlage eindeutig festlegt.

Weiterentwicklung des Regelwerks

Unter dem Gesichtspunkt einer an-
wenderorientierten Umsetzung des
DVGW-Regelwerkes gilt das DVGW-
Arbeitsblatt G 614-1 fiir Planung, Er-
richtung und Priifung von freiverlegten
Gasleitungen auf Werksgeldinde und
das DVGW-Arbeitsblatt G 614-2 fiir die
Inbetriebnahme sowie den Betrieb und
die Instandhaltung, jeweils erginzend
zu den Basisanforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes G 600 (DVGW-TRGI)
[16]. Fiir erdverlegte Rohrleitungen auf
Werksgeldnde gelten u. a. die DVGW-
Arbeitsblitter G 462 [17], G 472 [18],
G 463 [19] und G 465-2 [20]. Eine Uber-
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sicht iiber die rechtliche Einordnung
sowie die im Bereich des EnWG heran-
zuziehenden DVGW- und DIN-EN-
Regelwerke des NAGas gibt die DVGW-
Information GAS Nr. 10 (Stand: 2023)
(Abb. 2) [21, 22].

In Leitungsanlagenbereichen, in denen
die Anforderungen der Druckgerite-
richtlinie 2014/68/EU auch fiir den Zu-
sammenbau von Druckgeriten ange-
wendet werden sollen, etwa bei Gene-
ralunternehmern, kann bei an das Netz
der offentlichen Gasversorgung ange-
schlossenen Leitungsanlagen die mit
der Druckgeriterichtlinie 2014/68/EU
mandatierte und harmonisierte
DIN EN 15001-1 [23] angewendet wer-
den. Grundsitzlich konnen z. B. in ho-
heren Druckbereichen auch andere
gleichwertige DIN-EN-Normen, wie
jene der DIN EN 13480-Reihe [24], ver-
wendet werden. Dabei sind u. a. die
geringfiigig abweichenden Auslegungs-
parameter beziiglich des Auslegungs-
drucks (PS) nach Druckgeriterichtlinie
2014/68/EU zu den Auslegungs-/Be-
triebsdriicken (DP, MOP bzw. MIP) ge-
mif} den nach den Vorgaben des EnWG
anwendbaren Regelwerken, auch in
Verbindung mit den Anforderungen
der vorgeschalteten Gas-Druckregel-
anlagen, zu beachten. Details dazu
konnen der DIN EN 15001-1 oder DIN
CEN/TR 16395 [25] entnommen wer-
den. Auch ergeben sich bei Anwen-
dung anderer Gesetzesvorgaben bzw.
DIN-EN-Normen als nach EnWG auf-
wendigere Betriebs- und Instandhal-
tungsanforderungen als im DVGW-Re-
gelwerk (z. B. im DVGW-Arbeitsblatt
G 614-2) beschrieben.

Im April 2023 wurde eine weitest-
gehend redaktionelle Uberarbeitung
der europdischen Funktionalnormen
DIN EN 15001-1 und -2 [26] fiir an das
offentliche Gasnetz angeschlossene in-
dustrielle Gasleitungen des CEN/TC
234 ,,Gas Infrastruktur® veroffentlicht.
Eine Besonderheit der DIN EN 15001-1
ist, dass diese auf Wunsch einzelner

Mitgliedstaaten eine unter der Druck-
gerdterichtlinie 2014/68/EU manda-
tierte und harmonisierte Norm dar-
stellt [27]. Die Aktualisierung der
DIN EN 15001-1 und -2 erforderte re-
daktionelle Anpassungen und Prizi-
sierungen der nationalen Umsetzungs-
regelwerke3, u. a. der DVGW-Arbeits-
blitter G 614-1 und -2.

Im Hinblick auf den Wasserstoffhoch-
lauf wurden wasserstoffspezifische An-
forderungen an freiverlegte Leitungen
in den DVGW-Merkblittern G 655 [28]
und G 221 [29] beschrieben, welche als
Verweise in G 614-1 und -2 ergédnzt
wurden. Fiir eine zukiinftige grund-
legende Uberarbeitung der G-614-Reihe
ist vorgesehen, die Inhalte der vorge-
nannten Merkblitter in die G 614-1
und -2 aufzunehmen.

Die redaktionelle Uberarbeitung der
beiden DVGW-Arbeitsblitter G 614-1
und -2 erfolgte im DVGW-Projektkreis
,Freiverlegte Gasleitungen auf Werks-
gelinde® im Technischen Komitee
»Gasinstallation“ des DVGW, unter
Mitwirkung von Vertretern des Techni-
schen Komitees ,,Gasverteilung® sowie
Vertretern industrieller Erdgasanwen-
der, des Rohrleitungsbauverbands, von
Rohrnetziiberpriifungsunternehmen,
Berufsgenossenschaft und Industrie-
kunden-Beauftragten der Gasnetzbe-
treiber. Nachfolgend werden einige
Besonderheiten der aktuellen Fassun-
gen dargestellt.

G 614-1 ,Freiverlegte Gasleitungen
auf Werksgeldande hinter der
Ubergabestelle - Planung, Errich-
tung und Priifung"”

Der Anwendungsbereich der DIN EN
15001-1 ist wesentlich umfassender als
der des DVGW-Arbeitsblattes G 614-1
und legt zusitzlich Anforderungen be-
ziiglich erdverlegter Leitungsanlagen
und Gasdruckregelanlagen fest. Fiir
diese Anlagenbereiche wird weiterhin
auf die DVGW-Arbeitsblitter G 462
[17], G 472 18], G 463 [19], G 491 [30]

und G 492 [31] sowie G 213 [32] ver-
wiesen. In Verbindung mit den DVGW-
Merkbldttern G 221 und G 655 kdnnen
die vorgenannten Regelwerke auch fiir
Erdgas-Wasserstoff-Gemische der
2. Gasfamilie (bis 20 Prozent H,-Beimi-
schung méglich) und Wasserstoff der
5. Gasfamilie nach dem DVGW-Ar-
beitsblatt G 260 [33] angewandt wer-
den. Gegeniiber dem DVGW-Arbeits-
blatt G 614:2014-10 ergaben sich fol-
gende Aktualisierungen:

. redaktionelle Uberarbeitung und
Aktualisierung der Verweise, insbe-
sondere DIN EN 15001-1:2023
Erginzung des Hinweises auf die
H,-Leitfaden G 655 (M) und G 221
M)

« Korrekturen sowie Prizisierungen
und redaktionelle Anpassungen
Prizisierung der Fachgebiete zustén-
diger Sachverstindiger nach G 100
(A)

Streichung ,, Inbetriebnahme* im Ti-
tel, diese ist tiber G 614-2 geregelt.

G 614-2 ,Freiverlegte Gasleitungen
auf Werksgelande hinter der
Ubergabestelle - Inbetriebnahme,
Betrieb und Instandhaltung”

Das DVGW-Arbeitsblatt G 614-2 be-
schrinkt sich ebenfalls auf den Betrieb
und die Instandhaltung von freiverleg-
ten Leitungen, demgegeniiber deckt
die DIN EN 15001-2 auch Empfehlun-
gen fiir Betrieb und Instandhaltung
von Gasdruckregelanlagen und erdver-
legte Leitungen auf Werksgeldnde ab.
Diese Empfehlungen der DIN EN
15001-2 beziiglich Gasdruckregelanla-
gen und erdverlegten Leitungen wer-
den mit einem wesentlich hoheren
Detaillierungsgrad durch etablierte
nationale DVGW-Regelwerke (wie z. B.
G 495 [34], G 465-1 [35], G 465-2 [20]
und G 466-1 [36]) umgesetzt.

Im DVGW-Arbeitsblatt G 614-2 wur-
den die relevanten Anforderungen fiir
freiverlegte Leitungen auf Werksgeldn-
de (Kundenanlagen) sinngeméf aus

3 In ,Funktionalen Normen*“ werden auf europdischer Ebene weitestgehend harmonisierte, allgemeine Sicherheitsgrundsitze hinsichtlich Planung, Bau, Betrieb
und Instandhaltung von sicheren und zuverldssigen Gasinfrastruktursystemen festgelegt. Die Detailregelungen, die unter Beachtung der nationalen Randbedingun-
gen und Besonderheiten zur Erfiillung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten erforderlich sind, obliegen den nationalen Umsetzungen dieser Funktionalnormen
(DVGW-Regelwerk). Durch Einhaltung der nationalen Regelwerke werden somit auch die europiischen Grundsitze beriicksichtigt und eingehalten. Eine Ubersicht
der jeweiligen DIN EN-Normen und nationalen DVGW-Regelwerken ist in Tabelle 4 der DVGW-Information GAS Nr. 10 zu finden.
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Leckklasse Befund

L1 Befund, der eine akute Gefahrdung wahrend
des Betriebes darstellt (z. B. visuell, akustisch,
olfaktorisch wahrnehmbar) oder Befund im
Hohlraum

L2 Befund, der eine Gefahrdung wahrend des
Betriebes erwarten lasst

L3 Befund ohne direkte Auswirkung auf die

Mangelklasse

K1

K2

K3

Betriebssicherheit der Anlage
Mangelart

bauliche Mangel, die eine akute Gefahrdung
wahrend des Betriebes darstellen
(z.B. nicht verwahrte Leitungsenden)

bauliche Méngel, die eine Gefahrdung
wahrend des Betriebes erwarten lassen
(z.B. starke Korrosion, fehlende Halterungen,
nicht zugelassene Schlauchleitung)

bauliche Méngel, ohne direkte Auswirkung
auf die Betriebssicherheit der Anlage
(z. B.farbliche Kennzeichnung, Halterungen,

MaBnahme

SicherungsmalBnahmen
treffen, Gefahr beseitigen

SicherungsmalBnahmen
treffen, Gefahr beseitigen

Schadensbeseitigung
veranlassen

SicherungsmalBnahmen
treffen, Gefahr beseitigen

SicherungsmalBnahmen
einleiten

in Reparatur- oder
Instandhaltungsplan
aufnehmen

Uberpriifung

wdchentlich, ab
erster Nachkontrolle
nach Bedarf

monatlich

nach Bedarf, bis zur
Instandsetzung

nach Bedarf

Beginn der
Instandsetzung

unverziiglich

spatestens
einen Monat nach
Feststellung

innerhalb eines Jahres

unverziiglich

mit Vorlage des
Uberpriifungsberichtes

innerhalb eines Jahres

Auflager, Wanddurchfiihrungen)

' Aufgrund der unterschiedlichen Umgebungs- und Einbauvoraussetzungen ist es unzuléssig, diese Vorgehensweise
auf die Uberpriifung von Gasinstallationen in der héuslichen oder vergleichbaren Anwendung zu iibertragen.

Leckklasse? Befund®

L1 > 5,000 ppm bzw. 0,5 Vol.-%

L2 200 ppm bis < 5.000 ppm bzw. 0,5 Vol.-%
L3 0 ppm bis 200 ppm

2 Kriterium fiir die jeweilige Leckklasse ist die gemessene Gaskonzentration (Methan) in der Umgebung einer detektierten
Leckstelle. Dazu wird in einem Abstand von ca. 10 cm (umlaufend) die hdchste festgestellte Konzentration zur Klassifizierung

der Leckstelle herangezogen.

b Die angegebenen Werte beziehen sich auf Pumpenmessgerate mit 50 I/h Ansaugvolumen.

den Regelwerken fiir Betrieb und In-
standhaltung von erdverlegten Rohr-
leitungen aus G 465-1, G 465-3 und
G 466-1 abgeleitet iibernommen.

Zu dem Thema Spiilen, Begasen und
Inbetriebnahme von Leitungsanlagen
wurden die entsprechenden Anforde-
rungen aus der DIN EN 15001-2 inte-
griert. Auch wurde eine Tabelle zu
Spiilgeschwindigkeiten aufgenommen.

Dariiber hinaus enthilt dieses Arbeits-
blatt ein Klassifizierungs- und Bewer-
tungsschema von Leckagen und Mén-
geln fiir Gasleitungsanlagen auf

Werksgeldnde (Tab. 1 & 2). Es dient als
Handlungshilfe zur Bewertung der
technischen Dichtheit von freiverleg-
ten Gasleitungen auf Werksgeldnde.
Aufgrund der unterschiedlichen Um-
gebungs- und Einbauvoraussetzungen
ist es unzulissig, diese Vorgehensweise
auf die Uberpriifung von Gasinstallati-
onen in der hiuslichen oder vergleich-
baren Anwendung zu iibertragen.

Beziiglich der bei Betrieb und Instand-
haltung der Leitungsanlagen zu beach-
tenden arbeitsschutzrechtlichen An-
forderungen wurde ein Abgleich mit
den Anforderungen der BetrSichV

Die DVGW Berufliche Bildung bietet zum
Themenkomplex ,Gasanlagen auf
Werksgelanden” ein umfangreiches
Fort- und Weiter-
bildungsprogramm
an. Weitere Infor-
mationen finden Sie
tber den QR-Code.

sowie den DGUV-Regelungen vorge-
nommen.

Fiir Gasleitungsanlagen auf Werks-
geldnde, die an ein Netz zur Versor-
gung der Allgemeinheit mit Gas oder
Wasserstoff angeschlossen sind, gelten
vielfdltige rechtliche Vorgaben und
insbesondere das EnWG. Mit der Aktu-
alisierung der beiden DVGW-Arbeits-
blétter G 614-1 und 614-2 sowie den
etablierten Regelwerken fiir erdverleg-
te Leitungen wird auch weiterhin ein
technisch und rechtlich sicherer Be-
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trieb von Gas- und Wasserstoffleitungsanlagen
auf Werksgelinden gewihrleistet. Die Regel-
werke wurden hierbei sorgfiltig mit den An-
forderungen anderer Verordnungen abge-
stimmt und lassen deren Giiltigkeit unberiihrt.
Zur transparenten Kldrung von Zustindigkei-
ten und Geltungsbereichen wird hierbei emp-
fohlen, die letzte Absperreinrichtung der Lei-
tungsanlage vor der Verbrauchsanlage bereits
in einer frithen Planungsphase klar zu definie-
ren. Details dazu kénnen der DVGW-Informa-
tion GAS Nr. 10 entnommen werden.
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