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Hinweise zur Trinkwasser-

versorgung auf Volksfesten
und ahnlichen
Veranstaltungen

Bei Volksfesten und Veranstaltungen wie z. B.
Markten, Musikveranstaltungen oder Sportevents,
erfolgt die Trinkwasserversorgung der Schank-
und Verkaufsstande, Toilettenwagen oder Du-
schen meist Uber Hydranten und mobile
(Schlauch-)Leitungen. Gemalt §2 Nummer 2
Buchstabe f Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
handelt es sich bei diesen Anlagen um zeitweilige
Wasserversorgungsanlagen. Diese zeitweiligen
Wasserversorgungsanlagen werden jeweils nur fir
die Zeit der Veranstaltung errichtet.

Durch Verwendung ungeeigneter Produkte und
Materialien oder durch unsachgemafRe Betriebs-
weise kann es dabei zum Eintrag und zur Vermeh-
rung von Mikroorganismen oder zur Abgabe von
Stoffen in das Trinkwasser und somit zu gesund-
heitlichen Risiken fir die Verbraucher kommen.
Um diese Risiken zu vermeiden, sind in dieser twin
die fir die Trinkwasserversorgung auf Volksfesten
und ahnlichen Veranstaltungen wichtigsten Hygie-
neregeln beschrieben. Die entsprechenden Hin-
weise kénnen analog auch fur die Trinkwasser-
versorgung auf Messestanden oder auf Baustellen
verwendet werden.

Trinkwasserverordnung und
technische Regeln

Die TrinkwV regelt die Anzeigepflichten, die einzu-
haltenden  technischen Regeln und die

Anforderungen an das abgegebene Trinkwasser
auch fur zeitweilige Wasserversorgungsanlagen.
Entsprechend der TrinkwV und den technischen
Regeln missen alle Anlagenteile dieser Wasser-
versorgungsanlage (WVA) trinkwassergeeignet
sein. Die WVA muss fachgerecht erstellt und be-
stimmungsgemal betrieben werden. Das Trink-
wasser muss an der jeweiligen Entnahmestelle
(z. B.im Schankstand, im Bierzelt oder der mobilen
Dusche) jederzeit den Qualitatsanforderungen der
TrinkwV entsprechen. Weitergehende Vorgaben
fur die Planung, Errichtung und den Betrieb enthalt
die DIN 2001-2. Allgemeine Hygieneanforderun-
gen bei Arbeiten an WVA kénnen den DVGW-Ar-
beitsblattern W 263 und W 551-4 entnommen
werden. Fir die Auswahl geeigneter Sicherungs-
einrichtungen ist DIN EN 1717 und DIN 1988-100
zu beachten.

Verantwortlichkeiten

Die zeitweiligen WVA konnen in verschiedene Be-
reiche mit verschiedenen Zustandigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten  unterteilt  werden  (siehe
Abbildung 1):

- der Hydrant mit Standrohr und Sicherungsein-
richtung, mit dem das Trinkwasser aus dem Ver-
teilungsnetz des Wasserversorgungsunter-
nehmens (WVU) entnommen wird,

- die Leitungen vom Standrohr zur



Trinkwasserverteilstation (inkl. der Verteilstation
und Sicherungseinrichtung) und

- die Leitung von der Trinkwasserverteilstation
zum Verkaufstand nebst Trinkwasserinstallatio-
nen in den Verkaufsstdnden und ggf. Duschen
oder Toiletten, in denen das Trinkwasser ver-
wendet wird.

Die verschiedenen Verantwortungsbereiche sind
exemplarisch in Abbildung 1 dargestellt. Es kbnnen
sich jedoch auch andere Verantwortlichkeiten er-
geben; z. B. kann der Veranstalter des Festes
gleichzeitig auch verantwortlich fur einen oder
mehrere Stande sein. Die Verantwortungsbereiche
sind im Einzelfall zu klaren.

Blauer Bereich: Bis zum Hydranten einschlielich
Standrohr und Sicherungseinrichtung ist das WVU
fur die einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwas-
sers verantwortlich.

Ab der Sicherungseinrichtung
am Hydrantenstandrohr bis einschlieRlich der
Trinkwasserverteilstation tragt der Veranstalter des
Festes die Verantwortung fir die Trinkwasserver-
teilung auf dem Veranstaltungsgelande.

Wasserversorgungs-
unternehmen

Standrohr
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. = geeignete
Sicherungseinrichtung
nach DIN EN 1717,

DIN 1988-100 und
DIN 2001-2.

Trinkwasserverteilstation

Ab der Trinkwasserverteilstation
bis zu den Entnahmestellen in den Standen sind
die einzelnen Standbetreiber fir die gesamte An-
lage inklusive der Schlauchleitungen verantwort-
lich.

Anzeige- und Untersuchungspflichten

Die Errichtung und die Inbetriebnahme oder Wie-
derinbetriebnahme der zeitweiligen WVA sowie die
voraussichtliche Dauer der Veranstaltung sind dem
zustandigen Gesundheitsamt so friih wie mdglich
anzuzeigen (§ 11 Absatz 3 TrinkwV). Der Zeitpunkt
der Stilllegung der zeitweiligen WVA ist dem zu-
standigen Gesundheitsamt innerhalb von drei
Tagen nach Stilllegung anzuzeigen.

Um die einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwas-
sers zu uberprifen, sind Untersuchungen durch
den Veranstalter und/oder die jeweiligen Betreiber
der Stande zu veranlassen. Die Praxis, zu oder vor
Beginn einer Veranstaltung Proben entnehmen
und mikrobiologisch untersuchen zu lassen, hat
sich bewahrt und wird als Vorgehensweise emp-
fohlen.
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Trinkwassernetz der
offentlichen Wasserversorgung

Entnahmestelle in den
einzelnen Standen

Abbildung 1: Beispiel fiir eine zeitweilige Trinkwasserversorgung und die verschiedenen Verantwortungsbereiche;
beispielhaft ist hier ein Standrohr mit der Sicherungseinrichtung BA dargestellt. (Quelle: DVGW e.V.)



Die Probennahme sollte mdglichst frihzeitig erfol-
gen, damit die Ergebnisse vor Veranstaltungsbe-
ginn vorliegen und um bei
Grenzwertlberschreitungen oder Auffalligkeiten
ggf. gezielte Malnahmen ergreifen zu kdnnen.

Das Vorgehen sollte mit dem WVU und dem Ge-
sundheitsamt im Vorfeld abgesprochen werden.

Anschluss an die offentliche Wasser-
versorgung

Entnahmevorrichtungen einschlie3lich ggf. erfor-
derlicher Standrohre zur Wasserentnahme uber
Hydranten sind ausschlie8lich vom zustandigen
WVU zur Verfigung zu stellen. Der Standort des
zu nutzenden Hydranten sowie der Zeitpunkt der
Standrohrsetzung sollte durch das WVU in Abspra-
che mit dem Betreiber (hier: Veranstalter) festge-
legt werden (sieche DVGW-Arbeitsblatt W 408).

Die Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 und
DIN 1988-100 fir das Standrohr am Hydranten
richtet sich nach dem maximal zu erwartenden Ri-
siko und wird ebenfalls vom WVU nach den Anga-
ben des Betreibers festgelegt.

Es dirfen nur unterwiesene oder eingewiesene
Personen den Anschluss der Standrohre an die
Hydranten vornehmen (siehe DVGW-Arbeits-
blatt W 263).

AusschlieRliche Verwendung
trinkwassergeeigneter Materialien

Alle Materialien und Bauteile, die zur Verteilung
des Trinkwassers auf dem Festplatz und in den
einzelnen Standen (Trinkwasserverteilstation, Lei-
tungen/Schlauche zu den einzelnen Stadnden und
Trinkwasserinstallationen in den einzelnen Stan-
den) verwendet werden und mit dem Trinkwasser
in Kontakt kommen, missen fir den Einsatz im
Trinkwasser geeignet sein (§ 14 TrinkwV). Bei Pro-
dukten, die durch einen akkreditierten Branchen-
zertifizierer  zertifiziert sind, wird davon
ausgegangen, dass diese geeignet sind (§ 16
TrinkwV).

Die verwendeten festen Leitungen oder Schlauch-
leitungen (gepruft nach DVGW W 543, VP 549,
VP 550) mussen lichtundurchlassig, UV-bestandig
oder -geschutzt und ausreichend druckbestandig
(10 bar) sein.

Unzulassig sind Garten-, Druck- oder Lebensmit-
telschlauche.

Aufbau und Erstellung der zeitweiligen
Wasserversorgungsanlage

Die Trinkwasserinstallationen der einzelnen
Stdnde mussen den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik fir den Trinkwasserbereich ent-
sprechen (u. a. DIN EN 806 Reihe, DIN EN 1717,
DIN 1988 Reihe und DIN 2001-2) und missen mit
einer geeigneten Sicherungseinrichtung nach
DIN EN 1717 und DIN 1988-100 abgesichert sein.

Die Errichtung der weiteren zeitweiligen Wasser-
versorgungsanlage darf nur durch fachkundige
Personen, wie z. B. ein eingetragenes Installati-
onsunternehmen, durchgefiihrt werden.

Fir Veranstaltungen mit kurzer Nutzungsdauer der
WVA wird Uberwiegend eine Wasserverteilung
Uber oberirdisch verlegte Rohr- oder Schlauchlei-
tungen bevorzugt. Hierbei ist auf eine sichere Ver-
legung zu achten, um Gefahrdungen fiir Personen
und Fahrzeuge auszuschlielen. Im Bereich von
Fahrbahnen oder Wegen ist eine Abdeckung mit
Schlauchbriicken oder Matten sinnvoll, um eine
Beschadigung der Leitungen zu verhindern.

Die Schlauchleitungen oder Rohrleitungen drfen
ausschlieBlich fur die Trinkwasserversorgung ge-
nutzt werden und muissen eindeutig gekenn-
zeichnet sein, um Verwechslungen mit Abwasser-
leitungen oder anderen Nichttrinkwasserleitungen
auszuschlielen. Sie sind so kurz wie moglich und
so lang wie nétig zu wahlen, wobei eine Lange von
40 m nicht Uberschritten werden sollte (siehe
DIN 2001-2).

Es sind moglichst kurze Leitungen und kleine
Querschnitte zu wahlen, um die Verweilzeit des
Trinkwassers in den Leitungen mdglichst gering zu
halten. Die Leitungen sollten zudem vor Tempera-
tureinflissen (Einfrieren, Erwarmen) und vor Be-
schadigungen sowie Verschmutzungen geschutzt
werden.

Bevor die Leitungen zur Verteilung des Trink-
wassers verlegt werden, missen der Hydrant und
das Standrohr ausreichend gespiilt werden (min-
destens 5 Minuten, besser 10 Minuten bei voll ge-
offnetem Hydranten). AnschlieRend sind die
Leitungen und die Trinkwasserverteilstation sowie
die angeschlossenen Leitungen zu den Sténden zu



spllen (maximale Strdmungsgeschwindigkeit und
mehrfacher Austausch des Wasserinhaltes der
Leitungen).

Bei der Errichtung der WVA und beim Anschluss
der Leitungen ist auf gréRtmogliche hygienische
Sauberkeit zu achten; dies bezieht sich gleicher-
mafen auch auf Anschlusskupplungen, Armaturen
etc., die ebenso wie die Schlauche nur zur Trink-
wasserversorgung genutzt werden dirfen (siehe
dazu auch DVGW-Arbeitsblatt W 551-4 und
DVGW-Arbeitsblatt W 263). Es sind nur Bauteile
und Leitungen zu verwenden, die hygienisch sicher
mit Stopfen oder Blindkupplungen verschlossen
sind. Das Ablegen von Kupplungen, Armaturen,
unverschlossenen Schlauchen, Verbindungsstii-
cken oder sonstigen mit Trinkwasser in Berlihrung
kommenden Bauteilen auf den Erdboden ist wegen
der besonderen Verschmutzungsgefahr unbedingt
zu vermeiden.

Die Stande dirfen nur direkt an die Trinkwasser-
verteilstation angeschlossen und nicht untereinan-
der verbunden werden (siehe Abbildung 2). Die
Trinkwasserverteilstation, die einzelnen Stande so-
wie jeder an die zeitweilige Wasserversorgungsan-
lage angeschlossene Apparat und jedes Gerét in
den Standen (z. B. Spulmaschine) missen mit ei-
ner geeigneten Sicherungseinrichtung nach
DIN EN 1717 und DIN 1988-100 ausgestattet sein
(siehe Abbildung 2).

Trinkwasserverteilstation

Mikrobiologische Untersuchungen

Der Mindestumfang fir die Untersuchung umfasst
die mikrobiologischen Parameter coliforme Bakte-
rien, E. coli und Koloniezahl bei 22 °C und

Koloniezahl bei 36 °C. Die Trinkwasserproben sind
an den Entnahmestellen der Stédnde zu entneh-
men. Die Untersuchungsumfiange und Haufigkei-
ten sind mit dem zustdndigen Gesundheitsamt
abzustimmen.

Fur die Probennahme und die Untersuchung ist ein
fur Trinkwasseruntersuchungen zugelassenes
Labor zu beauftragen. Die Listen der nach Trink-
wasserverordnung zugelassenen Untersuchungs-
stellen je nach Bundesland kénnen an dieser Stelle
online eingesehen werden:
www.lgl.bayern.de/downloads/zgm/doc/internetzu-
gang_untersuchungsstellen.pdf

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen
muss der Veranstalter dem Gesundheitsamt un-
verzuglich schriftlich oder per E-Mail bermitteln.
Sind die Anforderungen der Trinkwasserverord-
nung nicht eingehalten, sind umgehend Mal3-
nahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserbe-
schaffenheit mit dem zustandigen Gesundheitsamt
abzustimmen und durchzufthren.
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Abbildung 2: Anschluss von Stdnden an die Trinkwasserverteilstation:
Ein Anschluss der Stdnde ohne Sicherungseinrichtung oder ein Verbinden einzelner Stédnde untereinander ist nicht erlaubt.

(Quelle: DVGW e.V.)
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Sollte es Hinweise auf Auffalligkeiten geben (auch
bei Betrieb der zeitweiligen WVA) oder bei der Un-
tersuchung  Grenzwertliberschreitungen  oder
Nichteinhaltung der Anforderungen festgestellt
werden, sind die betroffenen Bereiche griindlich zu
spulen und ggf. mit zugelassenen und geeigneten
Mitteln zu desinfizieren (Hinweise siehe DVGW-Ar-
beitsblatt W 551-3 und DVGW-Arbeitsblatt W 291).
Fir nahere Informationen zur Anlagendesinfektion
sind die Herstellerangaben zu beachten. Die Anla-
gendesinfektion ist durch ein Fachunternehmen
durchzufihren. Nach der Anlagendesinfektion
muss wiederum griindlich gespult werden, um vor-
handene Desinfektionsmittelreste auszuspulen.

Betrieb

Die Veranstalter bzw. die Standinhaber haben ein
Betriebsbuch fir den jeweiligen Verantwortungs-
bereich zu fihren (siehe DIN 2001-2). In diesem
werden wichtige Dokumente (u. a. die mikrobiolo-
gischen Untersuchungsergebnisse und Nachweise
Uber Wartungen und Instandhaltungen) gesam-
melt. Die Vorgaben fur das Fuihren des Betriebsbu-
ches sind in der DIN 2001-2 festgelegt.

Es muss eine tagliche Sichtkontrolle der oberir-
disch verlegten Leitungen und der Trinkwasserver-
teilstation auf Mangel durch den fur den jeweiligen
Anlagenteil Verantwortlichen (siehe Abbildung 1)
erfolgen und im Betriebsbuch dokumentiert wer-
den. Stérungen der Trinkwasserversorgung (z. B.
Beschadigungen der Leitungen, Austritt von Trink-
wasser) mussen unverzuglich behoben und be-
schadigte Bauteile und  Schlauchleitungen
ausgetauscht werden.

Alle Leitungen der zeitweiligen Wasserversor-
gungsanlage sollten regelmaRig genutzt werden.
Morgens sollten alle Leitungen gespilt werden.
Eine starke Erwarmung (z. B. durch hohe AulRen-
temperaturen) und Stagnation des Trinkwassers
sollte durch Spulen vermieden werden.

AuBerbetriebnahme und Lagerung

Nach der Demontage der zeitweiligen Wasserver-
sorgungsanlage sind die Bauteile und Leitungen
auf Beschadigungen und Auffalligkeiten zu Uber-
prufen und ggf. direkt auszutauschen. Alle Bauteile
und Leitungen sind ordnungsgemaf zu spulen und
vollstandig zu entleeren. Nach mdglichst vollstan-
diger Trocknung der Innenwandungen sind sie mit
Blindkupplungen und Stopfen zu verschlief3en. Fir

die Zeit der Nichtbenutzung sind alle Bauteile und
Leitungen trocken und hygienisch einwandfrei zu
lagern.

Weitere Informationen

Fur Riackfragen oder bei auftretenden Stérungen
kénnen die ortlichen Vertragsinstallationsunterneh-
men, das jeweilige WVU und das zustandige Ge-
sundheitsamt kontaktiert werden. Das zustandige
Gesundheitsamt kann durch Eingabe der Postleit-
zahl unter folgendem Link ermittelt werden:
https://tools.rki.de/PLZTool/
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