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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Gas-Hausanschlusskontrolle

Themenkomplexe

• Grundsätze

• Durchführung einer Gas-Netzanschlusskontrolle 

• Vorstellung Bewertungsmatrix

• Mängel an Gas-Netzanschlüssen
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Vorstellung Referent 

Avacon Netz GmbH
Dipl. – Ing. (FH) Torsten Lotze 

Bereich Netztechnik/ Referent Verteilnetztechnik Gas 

T 0 53 41 / 86 71 – 3 61 12

M 0 1 51-12 20 21 33 
torsten.lotze@avacon.de

Schwerpunkt 

- Grundsätze Gas bis 16 bar
- G-PK-1-3-16 „Wasserstoff in der Gasverteilung“
- Mitglied im Technischen Komitees „G-TK 1-3 Gasverteilung“
- TSM Experte, GW 301 Experte, TRGI Referent
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Avacon

Grundlagen -
Regelwerke
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Grundlagen – DVGW Regelwerk
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Überprüfung der innenliegenden Teile des Gas-
Netzanschlusses 
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Die Überprüfung umfasst u.a.: 

• Dichtheit und sichere Verwahrung bei 
inaktiven (nicht mit der Installation 
verbundene) Netzanschlüssen. 



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Grundlagen DIN-Normen / DVGW Regelwerke
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

GW 390 – Bauwerksdurchdringungen
und deren Abdichtung
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

GW 390 - Bauwerken oder Bauwerksteilen

Dies ist auch bei Zusatzarbeiten wie z. B. Befestigen des Kernbohrgerätes oder Entfernen der 
Gebäudedämmung zu beachten. Abdichtungs-, Schutz- und Dämmschichten sowie Drainagen sind 
während der Baumaßnahme zu schützen. 

Werden diese zur Herstellung der Durchdringung entfernt, sind sie fachgerecht wiederherzustellen 
bzw. einzubinden. 

Dies gilt insbesondere für Wärmedämmungen zur Vermeidung von Wärmebrücken. Ggf. müssen 
diese im Bereich der Durchdringung entsprechend angepasst werden. 

Die Montage- und Verarbeitungshinweise der Hersteller des Durchdringungssystems sind zu 
beachten. 
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

DVGW G 459-1 - 8.5 Außerbetriebnahme/Stilllegung 
von Netzanschlüssen
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Avacon

Konsequenzen

Hinweise / Beispiele
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Konsequenzen

LG Aachen vom 13.12.2004, AZ: 4 O 221/04

 „Abdichtung des Leerrohres, zur Durchführung der Wasserleitung in das  Gebäude, gehört nicht zum 
Hausanschluss sondern ist eine bauliche  Voraussetzung des Hausanschlusses und obliegt dem 
Anschlussnehmer. Der Eigentümer ist für die Öffnung seines Gebäudes zur Heranführung der  
Wasserleitung verantwortlich und auch für das Wiederverschließen einschließlich Abdichten.“

 Übernimmt der Netzbetreiber (oder sein Nachunternehmer) Werkleistung des Mauerdurchbruchs 
bzw. des Abdichtens, so kann er dafür ein  angemessenes Entgelt verlangen, trägt aber auch nach §
631 ff. BGB die  Gewährleistung sowie nach §§ 280 ff., 823 BGB mögliche  Schadensersatzpflichten.

 Vertragliche Klarstellung, dass die Herstellung der Hauseinführung nicht Bestandteil des 
Netzanschlussvertrages ist

 Gilt auch für Mehrspartenhauseinführung
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Konsequenzen

13

Quelle: https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Goettinger-Staatsanwaltschaft-
prueft-moeglichen-Bau-Pfusch



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Konsequenzen
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Einbau der flexiblen Hauseinführung
Einbaubereich beachten – Rundgewinde / Stahl-PE-Übergang !
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung
Der Einbau in KG-Rohre ist nicht zulässig!
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung

TT.MM.JJJJ
18



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung

19



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung
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• nur für Bodenplatten, das steht in der 
Montageanleitung und so ist diese auch 
geprüft

• keine Gewährleistung 



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung
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Beispiel / Lösung Mängelkarte



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Technische Umsetzung / Gewährleistung
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Was machen wir, wenn der Kunde nicht reagiert… am Beispiel „Zugang zum 
Netzanschluss“

1. Anschreiben HA-Kontrolle
NDAV beilegen 2. Anschreiben HA-Kontrolle 

EINWURFEINSCHREIBEN / NDAV beilegen
3. Brief (HA-Kontrolle) über Monteur
Einwurfeinschreiben 
Zwischen diesem Schreiben und der Netztrennung 
müssen zwingend 4 Wochen liegen / NDAV beilegen



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Avacon

Rückbau eines 
inaktiven Gas-
Netzanschlusses 
sinnvoll?
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Inaktiver Gas-Netzanschluss
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Quelle: https://www.stadtwerke-buedingen.de/Erdgas/Hausanschluss/



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Demontage 
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„… aus der aktuellen Abfrage der BNetzA zum kommenden 
Benchmarking-Verfahren ist zu befürchten, dass inaktive Anschlüsse im 
Benchmarking nicht mehr so positiv bewertet werden wie in der 
Vergangenheit.

Vor diesem Hintergrund […] haben wir die regulatorische 
Vorteilhaftigkeit des Grundsatzes „Erneuern statt Abklemmen“ nochmal 
überdacht:

Bis auf Weiteres sollte nun grundsätzlich abgetrennt statt erneuert
werden.“



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Demontage 
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Demontage 
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Avacon28

Ist die Demontage / 
Stilllegung / 
Außerbetriebnahme eines 
gas-Netzanschlusses 
sinnvoll?



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Wasserstoff in Gasnetzen
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Quelle: https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/artikel/nationaler-wasserstoffrat-studie-bestaetigt-rolle-von-
h2-im-waermemarkt/



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

65 % erneuerbare Energien
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Quelle: DVGW



Avacon31

350
Privat- und Gewerbekunden

35
Kilometer Gasnetz

<20%*
Wasserstoff

Bereits heute beträgt der Volumenanteil grüner 
Gase in Schopsdorf mehr als 80% 

>60%*
Biogaseinspeisung

* Volumenanteil

5
Ortschaften



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Wasserstoff Netzbewertung – lösbare Aufgabe für die 
Netzbetreiber
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• Material –> noch nicht bewertet / keine Angaben  vorhanden

• Hersteller –> keine Angaben / insolvent

• Typ –> keine Angaben vorhanden

• Baujahr –> keine Angaben vorhanden

• Dichtungen –> keine Angaben zum Material / Hersteller

• Fehlende Betriebserfahrungen mit H2



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Avacon

HA-Kontrolle
Umsetzungsbeispiel Avacon
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Grundsätze - AVANG
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen
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Durchführung einer Gas-Netzanschlusskontrolle:

• Wenn im Zuge der HA-Kontrolle Mängel festgestellt werden, die einen zeitlichen 
Mehraufwand erfordern, so wird ein A 30 - Auftrag angelegt. 

• Im Zuge der HA-Kontrolle wird ein nach der Kontrolle des Gas-Netzanschlusses 
gemacht. 

• Festgestellte Mängel müssen dokumentiert werden. 

DIMA Foto an 
Betriebsmittel 
GAS-HA Kontrollen

Nienburg, 21. Januar 2021

Anleitung 


DIMA Foto an Betriebsmittel 

GAS-HA Kontrollen

Nienburg, 21. Januar 2021
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DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Reiter Betriebsmittel öffnen

Betriebsmittel im rechten Fenster auswählen

Wichtig: Fotos immer hinter dem Betriebsmittel des Hausanschlusses und nicht hinter Betriebsmittel des Reglers anzuhängen!









Avacon

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Scrollen bis Button „Dokumente“ sichtbar ist und diesen anklicken.





Avacon

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Foto hinzufügen anklicken







Avacon

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Foto(s) erstellen:

Dies sollte folgendes enthalten:

Zustand der Gas-Hauseinführung und Regler

Evtl. vorhandene Mängel



Ein Foto genügt, wenn keine Tätigkeiten am Gashausanschluss erforderlich waren.





Avacon

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Foto(s) speichern







Avacon

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Kategorien hinzufügen





Avacon

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen

DIMA Foto an Betriebsmittel anhängen
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Übersicht der Bilder und zugefügten Dateien mit Speichern bestätigen.
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Beispiel
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Tätigkeiten – A 30 Auftrag
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Gas-Netzanschluss

• Hausanschlussraum zugänglich

• Wandbefestigung/ Ausziehsicherung

• Mauereinführung prüfen

• Innenliegende HEK dicht und in gutem Zustand

• HAE funktionsfähig

• Marke „Netzanschlusskontrolle“ angebracht

• Plombierung Zähler / HAE überprüft

• Plakette am Haus

• Hinweisschild „Verhalten bei Gasgeruch

• Sonstiges



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Tätigkeiten – A 30 Auftrag
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AVA12.50-028 „Netzanschlusskontrolle 202X“ 

Vordrucke

AVA12.50-054 
„Hauptabsperreinrichtung Gas -
Zugang freihalten“ 

AVA12.50-077 Gas- Hauptspeereinrichtung 

AVA12.50-029 „Verhalten bei 
Gasgeruch in Gebäuden“ 



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Avacon

Schulungsunterlage
„Gas-Netzanschlusskontrolle
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Nun folgen Beispiele für:

- Arten von Gas-Hauseinführungen / Hauptabsperreinrichtungen

- Mögliche Mängel und deren Beseitigung 



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Übersicht „Gas-Hauseinführungen“
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Beispiel: Schieber

Beispiel: Kugelhahn (Fa. Klinger)

HAE - Arten der Hauptabsperreinrichtungen
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen
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Versteckter Mangel! Zu tief 
eingebaut bzw. nachträglicher 
Fußbodenaufbau.



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen
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Potentialausgleich falsch angebaut. 
Futterrohr zu hoch angesetzt.



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Korrosionsgefährdung durch Elementbildung 
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

HAE nicht gangbar / Mauerschutzrohr nicht sichtbar
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mauerschutzrohr zum Produktenrohr nicht
abgedichtet
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mauerschutzrohr im Mauerwerk
nicht vergossen

Produktenrohr im Bereich des Mauerwerk
bis Hauptabsperreinrichtung korrodier
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Potenzialausgleich zw. Mauerwerk
u. HAE  angeklemmt

Feuchtes Mauerwerk im Bereich der
Hauseinführung
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Verlegung der HE im Schacht  nicht regelkonform
gemäß DVGW G 459-1 / DVGW GW 390
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Rückbau des alten Hausanschlusses erforderlich
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Beispiel einer Endabdichtung 
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Quelle: RMA 



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen Avacon

Schulungsunterlage
„Gas-Netzanschlusskontrolle
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Darstellung von Mängel an Gas-
Netzanschlüssen und die Möglichkeit der 
Reparatur



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen und die 
Reparaturmöglichkeit
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21

3



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Mängel an Gas-Netzanschlüssen und die 
Reparaturmöglichkeit
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2
1

3



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Korrosion

Mängel an Gas-Netzanschlüssen und die 
Reparaturmöglichkeit
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Neu lackiert

1 2



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Ausbessern von Lackierungen
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• Drahtbürste

• Schleifpapier: Körnung 80-120

• Reinigungsmittel: Verdünnung o.Ä.

• Lack: Geeignete Lacke sind alle Epoxy- und Acryl-Lacke (1k und 2k Systeme), zum 
Beispiel Metallschutzlack 3 in 1

• Persönliche Schutzausrüstung



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Ausbessern von Lackierungen - Vorgehensweise
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1. Losen Restlack und Rost mit einer Drahtbürste entfernen (persönliche Schutzausrüstung 
verwenden) 

2. Rost abschleifen, Schleifstaub entfernen 

3. Übergänge zu intaktem Lack anschleifen 

4. Zu lackierenden Bereich reinigen 

5. Lack mit einem Pinsel auftragen 

6. Verarbeitung des Lacks nach Herstellerangaben 

7. Evtl. weitere Schichten auftragen 

8. Darauf achten, dass bewegte Teile (Schaltbolzen, …) nicht vom Lack verklebt und in ihrer 
Funktion behindert werden 



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Beispiel 1

inaktiver Gas-Netzanschluss

Typische Mängel - Vorschläge zur Mängelbehebung
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Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Typische Mängel - Vorschläge zur Mängelbehebung

61

Ggf. Rückbau in Absprache (schriftlich) mit Kunden

a) Kugelhahn dicht, Mauerdurchführung und Abdichtung nach außen i. O.:

• Hauseinführung mechanisch bearbeiten, lackieren,

• Isoschuhe (Dreibein) nachrüsten

b) Kugelhahn dicht, Mauerdurchführung/ Abdichtung nach außen undicht  
(Rollringe, Verstrickung):

• In Abhängigkeit der Außenumhüllung mit z. B. Tangit M 3000 abdichten, 
wenn nicht abdichtbar (generell bei bituminös umhüllten 
Hauseinführungen), Vorgehen wie nachfolgend in „c“ beschrieben



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Typische Mängel - Vorschläge zur Mängelbehebung
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c) Hauptabsperreinrichtung undicht, Mauerdurchführung/ Abdichtung nach außen  
dicht und oder undicht

• grundsätzlich wie bei Meldung „Gasgeruch“ vorgehen,

• unverzüglichbzw. geplant austauschen,

• regelmäßige Überprüfung in Abhängigkeit des Befundes, einschl. Dokumentation

• ggf. Konzept unter Wahrung der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit erarbeiten



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Lüftung

63

Der Aufstellraum der Gas-Druckregelung muss eine natürliche Lüftung aufweisen.



Avacon Umgang mit Inaktiven Gas-Netzanschlüssen 

Kontakt
Avacon AG

avacon.de

Zukunft beginnt zusammenVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Torsten Lotze
T +49 53 41-86 71-3  6 112
torsten.lotze@avacon.de

Gibt es noch Fragen?
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